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mm

Unterkante
Wandanschluss

mm

Unterkante Dachrinne,
lichtes Durchgangsmaß

Vorgesehene Dachneigung

Ansicht von der Seite Ansicht von vorne, außen

Maß Vorderkante Stütze
bis Außenwand

Abstand Außenkante
bis 1. Stütze links
(0–800 mm)

Bitte ankreuzen:

Abfluss in Regenrinne in der Stütze

Strom

Weitere Stützen einzeichnen und bemaßen

Abstand Außenkante
bis 1. Stütze rechts
(0–800 mm)

mm

Gesamtlänge

mm

LED-Spots (Dimmbar, Funk) 86 10 12

Abwasser Oberirdisch Unterirdisch

1. Loch Schraubleiste Nach 15 cmStandard

Zugang zur Baustelle SchwerLeicht

Wandart KlinkerWDVS

Eindeckung

VSG vorgerichtet

VSG klar VSG matt Poly klar Poly opal

mm mm

Auftrag/Aufmaß

Datum Aufgenommen durch

Bemaßung

Eigenschaften Notizen/LED-Spot-Plan

Kunde

Komission

Unterschrift/Auftragsbestätigung

Straße

Ort

Tel.

E-Mail

Wunschtermin

Farbe Anthrazit Grau

5°

10°

6°

12°

8°

Silber Weiß
(Tigerlack Struktur) 29/80077 29/90147 29/90316 RAL 9016

Sonderfarbe

Stahlverstärkte Regenrinne Statikträger

Innenliegende Befestigung für Dachstütze

Jetzt neu: Hochwertige Zäune
aus Aluminium. Sprechen Sie
uns gerne an!

rechts
(von außen)

Links
(von außen)


